
Risques sanitaires liés aux émissions
de composés organiques volatils 
par les produits de construction 
et d’aménagement intérieur
Procédure de qualification des produits de construction 
sur la base de leurs émissions de composés organiques 
volatils et de formaldéhyde et de critères sanitaires

Octobre 2006

Risques sanitaires 
liés aux composés
organiques volatils 
dans l’air intérieur

Avis de l’Afsset

Avis du comité d’experts spécialisé

Rapport du groupe d’experts

En partenariat avec 
le Centre scientifique et technique du bâtiment

Contribution à l’action 15 du Plan national santé environnement



AFSSET - CSTB •••• RAPPORT « EMISSIONS DE COV PAR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION  » SAISINE N° 2004/11 

 

© octobre 2006   page 112 / 136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Résultats des essais du CTBA 
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� RESULTATS 

Les tableaux suivants reprennent les concentrations expérimentales en COV totaux 
(COVT) et en COV spécifiques (Ci) mesurés après 1, 3 et 28 jours en chambre d’essai 
d’émission. Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre cube d’air (µg.m-3). 

Selon le scénario d’exposition type "Produits sol et plafond" défini dans l’annexe B de la 
norme pr NF EN 13419-1 : 2003, les concentrations expérimentales sont égales aux 
concentrations d’exposition dans une pièce modèle. 

 

Légende : 

éq toluène - calcul avec le facteur de réponse en FID du toluène. 

RF - calcul selon le propre facteur de réponse en FID du composé. 

nd : non détecté. 

nq : détecté mais non quantifié. 
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� Revêtement de sol D (1074/05C/1) 

 

Composé N° CAS 1 jour 3 jours 28 jours Etalonnage  

      

COV (NF ISO 16000-6) 

      
COVT / 181 ± 11 131 ± 2 86 ± 14 éq toluène 
      
1-pentanol 71-41-0 20,5 13,3 8,7 RF 
1-hexanol-2-éthyl 104-76-7 13,4 9,1 3,6 RF 
2-pentanone-4-hydroxy-4-
méthyl 123-42-2 55,5 nd nd RF 

heptanal 111-71-7 3,1 nq nq RF 
octanal 124-13-0 6,3 5,0 4,5 RF 
nonanal 124-19-6 6,1 4,9 4,2 RF 
alpha-pinène 80-56-8 18,9 17,1 19,2 RF 
béta-pinène 127-91-3 6,6 5,6 4,2 RF 
      
non identifiés (Cni) / 16 14,5 9,4 éq toluène 
      

Aldéhydes (NF ISO 16000-3)  

      
acétone 67-64-1 16,0 8,0 4,8 RF 
formaldéhyde 50-00-0 23,1 17,3 8,3 RF 
acétaldéhyde 75-07-0 6,2 3,0 2,4 RF 
pentanal 110-62-3 9,8 10,8 5,6 RF 
hexanal 66-25-1 79,9 59,0 42,3 RF 

      

Tableau 2 : concentrations (µg.m -3) en chambre d’essai d’émission à 1, 3 et 28 jours 
des principaux composés identifiés pour le revêteme nt de sol D (1074/05C/1)  
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� Revêtement de sol E (1074/05C/2) 

 

Composé N° CAS 1 jour 3 jours 28 jours Etalonnage  

      

COV (NF ISO 16000-6) 

      
COVT / 146 ± 13 129 ± 8 81 ± 1 éq toluène 
      
1-butanol 71-36-3 4,4 3,7 nd RF 
1-pentanol 71-41-0 38,2 31,6 16,0 RF 
1-hexanol-2-éthyl 104-76-7 6,0 3,7 nd RF 
acide hexanoïque 142-62-1 47,5 51,7 65,0 RF 
      
non identifiés (Cni) / 0,0 0,0 0,0 éq toluène 
      

Aldéhydes (NF ISO 16000-3)  

      
acétone 67-64-1 84,5 82,4 43,1 RF 
formaldéhyde 50-00-0 8,8 8,7 7,5 RF 
acétaldéhyde 75-07-0 25,6 22,3 13,3 RF 
propanal 123-38-6 13,4 8,7 5,6 RF 
pentanal 110-62-3 21,7 17,3 10,0 RF 
hexanal 66-25-1 92,8 98,0 54,1 RF 
      

Tableau 3 : concentrations (µg.m -3) en chambre d’essai d’émission à 1, 3 et 28 jours 
des principaux composés identifiés pour le revêteme nt de sol E (1074/05C/2)  
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� Revêtement de sol F (1074/05C/3) 

Les hydrocarbures identifiés (aliphatiques, cycliques, monoaromatiques) ont été 
quantifiés selon le facteur de réponse du représentant de leur famille. 

Exemple :  pour les hydrocarbures aliphatiques en C9 (9 carbones), c'est le facteur de 
réponse du n-nonane qui a été retenu. 

A l’opposé, ceux dont l’identification n’a pu être effectuée de façon catégorique, sont 
quantifiés en utilisant le facteur de réponse du toluène. Pour ces composés non identifiés, 
la concentration est donc calculée en toluène équivalent. 
 

Composé N° CAS 1 jour 3 jours 28 jours  Etalonnage 

COV (NF ISO 16000-6) 

      
COVT / 3720±147 2880±51 858±12 éq toluène 
      

Aliphatiques      
n-nonane 111-84-2 110 77,4 5,9 RF 
hydrocarbures C9 / 49,8 36,2 nq éq n-nonane 
n-décane 124-18-5 403 337 33,6 RF 
hydrocarbures C10 / 283 222 40,2 éq n-décane 
n-undécane 1120-21-4 393 303 51,0 RF 
hydrocarbures C11 / 337 276 81,0 éq n-undécane 
n-dodécane 112-40-3 7,6 5,8 nq RF 
hydrocarbures C12 / 60,9 45,4 18,7 éq n-dodécane 
      

Cycliques      
éthylcyclohexane 1678-91-7 10,5 7,5 nq RF 
cycliques C8 / 30,0 17,6 nq éq éthylcyclohexane 
propylcyclohexane 1678-92-8 60,8 47,6 10,4 RF 
cycliques C9 / 198 145 24,7 éq propylcyclohexane 
butylcyclohexane 1678-93-9 93,8 74,3 24,3 RF 
cycliques C10 / 443 378 116 éq butylcyclohexane 
cycliques C11 / 378 283 145 éq butylcyclohexane 
      

Aromatiques      
éq phénylheptane / 36,4 23,0 12,8 éq 1-phényloctane 
éq phényloctane / 86,6 63,5 46,6 éq 1-phényloctane 
éq phénylnonane / 36,1 28,1 22,9 éq 1-phénylnonane 
éq phényldécane / 54,9 37,7 27,9 éq 1-phényldécane 
éq phénylundécane / 55,5 15,3 41,0 éq 1-phényldécane 

      

Tableau 4a : concentrations (µg.m -3) en chambre d’essai d’émission à 1, 3 et 28 
jours des principaux hydrocarbures identifiés pour le revêtement de sol F 

(1074/05C/3) 
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Composé N° CAS 1 jour 3 jours 28 jours  Etalonnage 

      

COV (NF ISO 16000-6) 

      
formamide 75-12-7 8,2 6,0 nq éq toluène 
cyclohexane propanol 1124-63-6 32,0 25,2 6,2 éq toluène 
4-méthyl-1-hexanol 818-49-5 10,9 9,5 2,7 éq toluène 
1H-indène, octahydro 4551-51-3 27,6 21,9 5,4 éq toluène 
2-éthyl-1-hexanol 104-76-7 22,3 9,6 nq RF 
1-nonanol 143-08-8 11,0 5,4 nd éq toluène 
2-(2-butoxyéthoxy)-
éthanol 112-34-5 10,4 7,6 3,0 éq toluène 

isomère du 
diméthyloctanol / 3,7 2,3 nd éq toluène 

1-undécanol 112-42-5 4,3 4,5 5,9 éq toluène 
propanoic acid, 2-méthyl, 
3-hydroxy-2,4,4-
triméthylpentyl ester 

74367-34-
3 8,9 6,2 5,6 éq toluène 

hexane, 1-(hexyloxy)-3-
méthyl 

74421-18-
4 3,6 2,8 nq éq toluène 

hexane, 1-(hexyloxy)-4-
méthyl 

74421-20-
8 5,3 4,2 3,1 éq toluène 

      
non identifiés (Cni) / 500 355 137 éq toluène 

      

Aldéhydes (NF ISO 16000-3) 

      
formaldéhyde 50-00-0 2,1 nq nq RF 

      
Tableau 4b : concentrations (µg.m -3) en chambre d’essai d’émission à 1, 3 et 28 
jours des autres composés identifiés pour le revête ment de sol F (1074/05C/3) 
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� Revêtement de sol G (1074/05C/4) 

 

Composé N° CAS 1 jour 3 jours 28 jours *  Etalonnage  

      

COV (NF ISO 16000-6) 

      
COVT / 76 ± 1 52 ± 2 35 éq toluène 
      
1-butanol 71-36-3 9,0 6,7 3,6 RF 
1-hexanol-2-éthyl 104-76-7 23,8 16,1 6,9 RF 
1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 9,9 5,3 4,6 RF 
1-méthoxy-2-propylacétate 108-65-6 5,1 nq 2,8 RF 
n-butyl acétate 123-86-4 6,2 4,2 3,0 RF 
MIBK 108-10-1 5,4 3,5 2,4 RF 
3-hexene-2-one 763-93-9 28,9 20,1 15,4 éq MIBK 
2-pentanone, 4-hydroxy-4-
methyl- 

123-42-2 60,1 40,5 36,9 RF 

toluène 108-88-3 4,8 5,5 3,1 RF 
      
non identifiés (Cni) / 0,0 0,0 0,0 éq toluène 
      

Aldéhydes (NF ISO 16000-3)  

      
acétone 67-64-1 18,4 13,1 7,6 RF 
formaldéhyde 50-00-0 98,2 81,3 60,1 RF 
acétaldéhyde 75-07-0 3,2 1,7 nq RF 
benzaldéhyde 100-52-7 4,7 2,5 nd RF 
hexanal 66-25-1 3,5 2,8 1,7 RF 
      

Tableau 5 : concentrations (µg.m -3) en chambre d’essai d’émission à 1, 3 et 28 jours 
des principaux composés identifiés pour le revêteme nt de sol G (1074/05C/4) 

 

* un seul prélèvement selon la norme NF ISO 16000-6. 



AFSSET - CSTB •••• RAPPORT « EMISSIONS DE COV PAR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION  » SAISINE N° 2004/11 

 

© octobre 2006   page 119 / 136 
 

� Revêtement de sol H (1074/05C/5) 

 

Composé N° CAS 1 jour 3 jours 28 jours Etalonnage  

      

COV (NF ISO 16000-6) 

      
COVT / 18 ± 0,3 13 ± 0,0 11 ± 0,2 éq toluène 
      
1-hexanol-2-éthyl 104-76-7 1,1 1,1 0,7 RF 

acide propionique 79-09-4 5,8 2,8 nd éq acide 
butyrique 

acide butyrique 107-92-6 4,1 2,4 nq RF 
n-butyl acétate 123-86-4 0,8 nq nq RF 
furfural 98-01-1 8,1 5,2 2,7 RF 
hexanal 66-25-1 0,9 0,7 nq RF 
isomère du 
chlorométhylbenzène 

/ 6,0 5,2 3,5 éq toluène 

toluène 108-88-3 1,1 0,3 3,0 RF 
      
non identifiés (Cni) / 0,0 0,0 0,0 éq toluène 
      

Aldéhydes (NF ISO 16000-3)  

      
formaldéhyde 50-00-0 2,9 nq nq RF 
acétaldéhyde 75-07-0 3,7 2,2 nq RF 
      

Tableau 6 : concentrations (µg.m -3) en chambre d’essai d’émission à 1, 3 et 28 jours 
des principaux composés identifiés pour le revêteme nt de sol H (1074/05C/5) 
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� Revêtement de sol I (1074/05C/6) 

 

Composé N° CAS 1 jour 3 jours 28 jours Etalonnage  

      

COV (NF ISO 16000-6) 

      
COVT / 35 ± 4 38 ± 0,3 42 ± 1 éq toluène 
      
1-pentanol 71-41-0 2,6 2,4 3,4 RF 
1-hexanol-2-éthyl 104-76-7 4,8 4,2 2,1 RF 
pentanal 110-62-3 6,4 7,6 8,5 RF 
hexanal 66-25-1 30,9 36,5 41,2 RF 
nonanal 124-19-6 0,6 nq nq RF 
benzaldéhyde 100-52-7 1,0 0,8 0,9 éq toluène 
p-cymène 99-87-6 1,0 nq nq éq toluène 
acide benzoïque 65-85-0 0,5 nq nd éq toluène 
      
non identifiés (Cni) / 0,0 0,0 0,0 éq toluène 
      

Aldéhydes (NF ISO 16000-3)  

      
formaldéhyde 50-00-0 6,9 2,1 4,7 RF 
acétaldéhyde 75-07-0 3,1 0,4 1,6 RF 
      

Tableau 7 : concentrations (µg.m -3) en chambre d’essai d’émission à 1, 3 et 28 jours 
des principaux composés identifiés pour le revêteme nt de sol I (1074/05C/6) 
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� AVIS ET INTERPRETATIONS 

Le principe des protocoles d’évaluation consiste à transformer les concentrations 
mesurées dans les chambres environnementales (Ci) en des concentrations d’exposition 
(Cexp) dans une pièce modèle. 

La relation liant les concentrations mesurées aux concentrations d’exposition est la 
suivante : 

Cexp = qc/qe.Ci 

Avec : 

qc : Taux de ventilation spécifique pendant l’essai : 1,25 m3.h-1.m-2. 

qe : Taux de ventilation spécifique dans une pièce modèle fixé en fonction du scénario 
d’exposition du protocole d’évaluation (annexe B de la norme pr NF EN 13419-1) : 

- 1,25 m3.h-1.m-2 pour un scénario "Produits sol et plafond", 

- 0,4 m3.h-1.m-2 pour un scénario "Produits muraux". 

 

Comme les échantillons sont tous des revêtements de sols, on obtient : Cexp = Ci 

 

Les protocoles d’évaluation sanitaire de l’ECA (1997), de l’AgBB (2005) et la procédure 
AFSSET (2006) mise en place par le GT COV (saisine Afsset « composés organiques 
volatils ») ont été appliqués aux résultats d’émission de composés volatils (COV, 
formaldéhyde) mesurés dans les 6 produits de construction testés. 

 

Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants. 

 

Légende : 

nd – non détecté. 

CVM – chlorure de vinyle monomère. 
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� Revêtement de sol D (1074/05C/1) 

� Protocole de l’ECA 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

1 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 25 oui 

 CVM nd 100 oui 

3 COVT 131 5000 oui 

28 COVT 86 200 oui 

28 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 2,5 oui 

 CVM nd 10 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-pentanol 8,7 3000  

 alpha-pinène 19,2 1000  

 formaldéhyde 8,3 10  

 pentanal 5,6 400  

 hexanal 42,3 400  

 R = Σ Ci /LCI 0,94 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 9,4 20 oui 

conforme au protocole oui 

Tableau 8 : application du référentiel ECA aux résu ltats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol D (1074/05C/1)  
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� Protocole allemand de l’AgBB 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 131 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 86 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-pentanol 8,7 3600  

 alpha-pinène 19,2 1400  

 pentanal 5,6 1700  

 hexanal 42,3 890  

 R = Σ Ci /LCI 0,07 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 9,4 100 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 9 : application du référentiel AgBB aux rés ultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol D (1074/05C/1)  
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� Protocole de l’AFSSET 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 131 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 86 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-pentanol 8,7 3600  

 alpha-pinène 19,2 450  

 formaldéhyde 8,3 10  

 pentanal 5,6 1700  

 hexanal 42,3 640  

 R = Σ Ci /LCI 0,94 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 9.4 100 oui 

conforme au protocole oui 

Tableau 10 : application du référentiel AFSSET aux résultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol D (1074/05C/1)  
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� Revêtement de sol E (1074/05C/2) 

� Protocole de l’ECA 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

1 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 25 oui 

 CVM nd 100 oui 

3 COVT 129 5000 oui 

28 COVT 81 200 oui 

28 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 2,5 oui 

 CVM nd 10 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-pentanol 16,0 3000  

 acide hexanoïque 65,0 300  

 acétone 43,1 6000  

 formaldéhyde 7,5 10  

 acétaldéhyde 13,3 40  

 propanal 5,6 400  

 pentanal 10,0 400  

 hexanal 54,1 400  

 R = Σ Ci /LCI 1,48 1 non 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 20 oui 

conforme au protocole non 

Tableau 11 : application du référentiel ECA aux rés ultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol E (1074/05C/2)  
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� Protocole allemand de l’AgBB 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 129 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 81 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-pentanol 16,0 3600  

 acide hexanoïque 65,0 490  

 pentanal 10,0 1700  

 hexanal 54,1 890  

 R = Σ Ci /LCI 0,20 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 100 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 12 : application du référentiel AgBB aux ré sultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol E (1074/05C/2)  
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� Protocole de l’AFSSET 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 129 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 81 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-pentanol 16,0 3600  

 acide hexanoïque 65,0 310  

 formaldéhyde 7,5 10  

 acétaldéhyde 13,3 200  

 propanal 5,6 480  

 pentanal 10,0 1700  

 hexanal 54,1 640  

 R = Σ Ci /LCI 1,13 1 non 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 100 oui 

conforme au protocole  non 

Tableau 13 : application du référentiel AFSSET aux résultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol E (1074/05C/2)  
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� Revêtement de sol F (1074/05C/3) 

� Protocole de l’ECA 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

1 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 25 oui 

 CVM nd 100 oui 

3 COVT 2880 5000 oui 

28 COVT 858 200 non 

28 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 2,5 oui 

 CVM nd 10 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 n-nonane 5,9 10000  

 n-décane 33,6 2000  

 hydrocarbures C10 29,5 3000  

 n-undécane 51,0 10000  

 hydrocarbures C11 78,6 10000  

 hydrocarbures C12 5,8 10000  

 R = Σ Ci /LCI 0,04 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 449 20 non 

conforme au protocole non 

Tableau 14 : application du référentiel ECA aux rés ultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol F (1074/05C/3)  
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� Protocole allemand de l’AgBB 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 2880 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 858 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 n-nonane 5,9 21000  

 n-décane 33,6 21000  

 hydrocarbures C10 29,5 21000  

 n-undécane 51,0 21000  

 hydrocarbures C11 78,6 21000  

 hydrocarbures C12 5,8 21000  

 éq 1-phényloctane 39,1 1000  

 éq 1-phényldécane 13,2 1000  

 éq 1-phénylundécane 30,6 1000  

 R = Σ Ci /LCI 0,09 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 366 100 non 

conforme au protocole non 

Tableau 15 : application du référentiel AgBB aux ré sultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol F (1074/05C/3)  
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� Protocole de l’AFSSET 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 2880 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 858 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 n-nonane 5,9 10500  

 n-décane 33,6 2500  

 hydrocarbures C10 29,5 20800  

 n-undécane 51,0 20800  

 hydrocarbures C11 78,6 20800  

 hydrocarbures C12 5,8 20800  

 éq phényloctane 39,1 200  

 éq phényldécane 13,2 200  

 éq phénylundécane 30,6 200  

 R = Σ Ci /LCI 0,43 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 366 100 non 

conforme au protocole non 

Tableau 16 : application du référentiel AFSSET aux résultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol F (1074/05C/3)  
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� Revêtement de sol G (1074/05C/4) 

� Protocole de l’ECA 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

1 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 25 oui 

 CVM nd 100 oui 

3 COVT 52 5000 oui 

28 COVT 35 200 oui 

28 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 2,5 oui 

 CVM nd 10 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-hexanol, 2-ethyl 6,9 1000  

 formaldéhyde 60,1 10  

 acétone 7,6 6000  

 R = Σ Ci /LCI 6,02 1 non 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 52,3 20 non 

conforme au protocole  non 

Tableau 17 : application du référentiel ECA aux rés ultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol G (1074/05C/4)  

 

� Protocole allemand de l’AgBB 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 52 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 35 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-hexanol, 2-ethyl 6,9 2700  

 R = Σ Ci /LCI 0,00 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 52,3 100 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 18 : application du référentiel AgBB aux ré sultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol G (1074/05C/4)  
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� Protocole de l’AFSSET 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 52 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 35 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 1-hexanol, 2-ethyl 6,9 2700  

 formaldéhyde 60,1 10  

 R = Σ Ci /LCI 6,02 1 non 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 52,3 100 oui 

conforme au protocole  non 

Tableau 19 : application du référentiel AFSSET aux résultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol G (1074/05C/4)  
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� Revêtement de sol H (1074/05C/5) 

� Protocole de l’ECA 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

1 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 25 oui 

 CVM nd 100 oui 

3 COVT 13 5000 oui 

28 COVT 11 200 oui 

28 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 2,5 oui 

 CVM nd 10 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 pas de composé    

 R = Σ Ci /LCI 0,00 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 20 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 20 : application du référentiel ECA aux rés ultats en chambre d’essai 
d’émission pour pour le revêtement de sol H (1074/0 5C/5) 

 

� Protocole allemand de l’AgBB 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 13 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 11 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 pas de composé    

 R = Σ Ci /LCI 0,00 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 100 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 21 : application du référentiel AgBB aux ré sultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol H (1074/05C/5)  
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� Protocole de l’AFSSET 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 13 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 11 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 pas de composé    

 R = Σ Ci /LCI 0,00 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 100 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 22 : application du référentiel AFSSET aux résultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol H (1074/05C/5)  
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� Revêtement de sol I (1074/05C/6) 

� Protocole de l’ECA 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

1 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 25 oui 

 CVM nd 100 oui 

3 COVT 38 5000 oui 

28 COVT 42 200 oui 

28 cancérogènes C1, C2 :    

 benzène nd 2,5 oui 

 CVM nd 10 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 pentanal 8,5 400  

 hexanal 41,2 400  

 R = Σ Ci /LCI 0,12 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 20 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 23 : application du référentiel ECA aux rés ultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol I (1074/05C/6)  
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� Protocole allemand de l’AgBB 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 38 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 42 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 pentanal 8,5 1700  

 hexanal 41,2 890  

 R = Σ Ci /LCI 0,05 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 100 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 24 : application du référentiel AgBB aux ré sultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol I (1074/05C/6)  

 

� Protocole de l’AFSSET 

 

Jours Paramètres Valeur 
mesurée 

Valeur 
limite Conforme  

3 COVT 38 10000 oui 

3 Σ cancérogènes C1, C2 nd 10 oui 

28 COVT 42 1000 oui 

28 Σ cancérogènes C1, C2 nd 1 oui 

28 Ci > 5 µg.m-3 :    

 pentanal 8,5 1700  

 hexanal 41,2 640  

 R = Σ Ci /LCI 0,07 1 oui 

28 Σ Cni > 5 µg.m-3 0 100 oui 

conforme au protocole  oui 

Tableau 25 : application du référentiel AFSSET aux résultats en chambre d’essai 
d’émission pour le revêtement de sol I (1074/05C/6)  

 

Les avis et interprétations présentés dans le rapport d’essais n° CTBA-IBC/67/1074/05C  
du 08/02/2006 sont limités aux échantillons prélevés et testés selon la norme pr NF EN 
13419-1 : 2003. Ils ne peuvent en aucun cas être extrapolés à la famille de produits de 
construction dont ils sont issus. 


